
ξηράς κόνεως 2kg   
  

· Ιταλικής κατασκευής.

Τύπος
Κατασβεστικό μέσο
Χωρητικότητα (kg)
Ύψος (mm)
Διάμετρος δοχείου (mm)
Όγκος δοχείου (lt)
Πίεση λειτουργίας (bar)
Πίεση δοκιμής (bar)
Συνολικό βάρος (kg)
Χρόνος εκκένωσης (second)
Εύρος θερμοκράσιας
Κατασβεστική ικανότητα
Τύπος στήριξης
Πιστοποιημένος κατά ΕΝ3

Ξηρά σκόνη ABC
2
380
Φ110
2.50
15
27
3.70
12.00
-30°C +60°C
13A 89B C
Μεταλλική βάση
√

Πιστοποιημένος για τη Ναυτιλία √

Πυροσβεστήρας

FLAMECONTROL
Σωκράτους 20 Μεταμόρφωση  Τ.Κ.14451

   Τηλ / FAX :  +30 210 6208 500

code : 002ΕΜΜΕ  ERP : 201-001-002

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εγκλωβισμένης Πίεσης
Ξηρά σκόνη ABC

-30°C +60°C
13A 89B C
Μεταλλική βάση

Εγκλωβισμένης Πίεσηςς Πίεσηςς


